






Zubehör

Fidibusse 
natürliche Anzündhilfe aus reinen 
Holzfasern mit Naturparaffin

Das Werkzeug, um Holzscheite und Glut im 
Feuerraum zu bewegen - das "Blasrohr", um 
die Glut wieder anzufachen.

Das praktische Werkzeug
für den offenen Kamin:

Feuerkralle mit Blasrohr  
und Messingmundstück

Artikelbezeichnung

FIDIBUSSE Kaminanzünder 1 Pack (= 18 St.)

FIDIBUSSE Kaminanzünder 1 Karton (= 350 St.)

FIDIBUSSE Nachfüll-Dose, Inhalt ca. 50 St.
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So schön kann eine "Be- und Entlüfungsanlage" sein. Über die verdeckte Ablufteinrichtung wird abgesaugt, über die Zulufteinrichtung vorgewärmte Frischluft dem Wohnraum zugeführt.
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Urfeuer-Kamin 50/110 mit Rahmenfortführung L3/R3

So schön kann eine "Be- und Entlüfungsanlage" sein. Über die verdeckte Ablufteinrichtung wird abgesaugt, über die Zulufteinrichtung vorgewärmte Frischluft dem Wohnraum zugeführt.
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Urfeuer
50/66

Urfeuer
50/66 

Küchenkamin

Urfeuer
50/88

Urfeuer
50/110

Urfeuer Eck 
50/88/44

Urfeuer Panorama
 50/44/66/44

Urfeuer Panorama 
50/44/88/44

Urfeuer
4free70

Brennstoff

Holz unter 20 % Feuchte

Füllmenge kg 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 5 kg 2 - 5 2 - 4 2 - 5 2 - 5

Energielabel

Effizienzklasse F mit EEI   53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3

Daten für Funktionsnachweis       

notwendiger Förderdruck Pa 6 6 6 6 Pa 6 6 6 1) 7

Abgasmassenstrom g/s 115 115 135 160 g/s 135 140 160 120

Abgastemperatur °C 115 115 110 105 °C 95 100 105 80

Luftbedarf m3/h 212 212 252 293 m3/h 309 276 495 410

Maße Kamineinsatz

Höhe inkl. Abgasstutzen mm 1542-1582 1542-1582 1542-1582 1542-1582 mm 1527-1587 1545-1585 1545-1585 1702-1742

Breite mm 920 932 1140 1360 mm 1152 938 1158 888 / 1128

Tiefe mm 634/674 854/894 674 674 mm 706 779 778 888 / 1128

Abgasstutzen ø mm 250/300 250/300 300 300 mm 300 300 300 350

Lichte Höhe Feuerraum mm 489 489 489 489 mm 489 489 489 489

Lichte Breite Feuerraum mm 640 640 860 1080 mm 874 651 871 700

Tiefe Feuerraum mm 437 437 437 437 mm 428 429 429 700

Gewicht        

Korpus ohne  
Feuerschutzplatten

kg 213 289 248 275 kg 241 180 212 190+132

Feuerschutzplatten Guss 
(Brennraum)

kg 112 133 132 156 kg 111 68 90 35

1) Glasscheibe für Rauchschutz (Zubehör) auf einer Seite montiert

Daten und Planung
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Urfeuer-Kamine sind offene Kamine und keine Einzelfeuerstätten. Dadurch unterliegen sie nicht den Beschränkungen der 

BImSchV. Offene Kamine dürfen nur gelegentlich betrieben werden. Die Urfeuer-Kamine sind geprüft und zugelassen nach 

EN 13229 (EN 16510 Teil 2)

Angaben zu Brandschutz und Wärmedämmung in Datenblatt und Aufbauanleitung unter www.brunner.de
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Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 8721 771-0
Telefax: +49 8721 771-100
info@brunner.de · www.brunner.de

BRUNNER-Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und 
verkauft. Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Nachdruck 
und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Herausgebers.
Stand 11/2020 · Ver. 1.3 · BRU1800 · atwerb.de

Das Papier dieser Broschüre wird mit Zellstoffen aus nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen  
kontrollierten Quellen produziert. Gedruckt mit Bio-Druckfarben auf Basis nachwachsender Rohstoffe.
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